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MODEL CODE

E.SYBOX 60147200

E.SYBOX VOOR 
PLAATSING TUSSEN 
DE WATERLEIDING

S60184312

ELEKTRISCHE GEG. POMP GEGEVENS
DNA
GAS

DNM
GAS

WT. 
KG

AANT.
x

PALLET
VOLTAGE

50 - 60 Hz
P1 MAX I MAX

A
Q=m3h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2

kW HP Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

1x220-240 V ~ 1,55 2,1 10

H
(m)

65 63,5 61,5 59,5 57 53 48 41,5 35 27,5 19 10 2 1 ” 1 ” 27 6

1x220-240 V ~ 1,55 2,1 10 65 63,5 61,5 59,5 57 53 48 41,5 35 27,5 19 10 2 1 ” 1 ” 27 6

discover 

https://esyline.dabpumps.com/nl/

DAB PUMPS behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen door te voeren.
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E.SYBOX
FREQUENTIEGEREGELD DRUKVERHOGINGSSYSTEEM

E.SYBOX is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op 
de markt. 
Dit electronische geregelde pompsysteem is geschikt voor beregening, 
industriele en huishoudelijke toepassingen. Voor de installatie van de 
E. SYBOX zijn geen extra onderdelen  nodig. De E.sybox bestaat uit
een zelfaanzuigende meertrapspomp , frequentie regeling, flow en
druksensoren , LCD scherm (hoge resolutie en draaibaar) en een
geïntegreerde 2 liter expansievat . De E.sybox kan zowel verticaal als 
horizontaal geinstalleerd worden. Door de watergekoelde motor is het 
mogelijk de E.sybox in ruimtes zonder luchtverversing te plaatsen. De 
E.sybox is  fluisterstil en is met een geluidsproductie van maar 43 dB 
nauwelijks hoorbaar.

De E.sybox bevat ingebouwd draadloze communicatie. De E.sybox kan 
met maximaal 4 E.syboxen tegelijk communiceren.
De E.sytwin voor plaatsing tussen de waterleiding is een dubbelpomps 
drukverhogingssysteem. Voor meer informatie en een offerte voor de 
E.sytwin neemt u contact op met onze verkoop.

Beschermingsklasse IP X 4

Isolatieklasse F

Te verpompen vloeistof schoon, vrij van vaste 
bestanddelen en minerale bestanddelen, niet 
viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en 
chemisch neutraal.

Maximale vloeistoftemperatuur 40° C

Maximale omgevingstemperatuur 50° C

Maximale aanzuigdiepte
zelfaanzuigend tot 8 meter.

Maximale bedrijfsdruk 8 bar (800 kPa).

E7

+

GELUID 
IN DECIBEL**

43 
db(A)

KIT AFMETINGEN
73 x 75 x 35 cm

ENKELE E.SYBOX
AFMETINGEN

57 x 27 x 35 cm

Woningen en appartementen 
complexen tot 6 verdiepingen en 
een maximum van 9 appartementen 
(individueel gebruik).

Appartementencomplexen tot 9 
verdiepingen en een maximum van 
17 appartementen. 
(collectief gebruik)

e.sytwine.sybox

GESCHIKT OM WATER TE POMPEN UIT:TOEPASSINGEN CERTIFICERINGEN

TANKS

REGENWATER
OPVANG TANK

ZELFAANZUIGEND
TOT 8 METER

* Vergeleken met een traditionele boosterset in termen van normale gebruiksomstandigheden
** Geluid gemeten op 1 meter afstand in een open veld.
*** Levering ongemonteerd

BESPARING PER JAAR*  
OP ELECTRICITEITS REKENING

BESPARING PER JAAR*  
OP ELECTRICITEITS REKENING

175
350

NIEUW
video instellingen
e.sybox 

PLAY VIDEO

http://bit.ly/1CLzgpO
https://youtu.be/R-3VwfYuWFQ
https://esyline.dabpumps.com/nl/



